PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0637-00100

1lapas/ 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 3895-9000-8014

Pastato adresas: Vasario 16-osios g. 11, 65191 Varénos sen., Varénos r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastalo (jo dalies) Sildomas plotas, m# 375.19 o

V150 pastato Sildomas plotas, m% 375.19

Nustatyta pastato Go dal'i;e_sﬁ)m
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo
klase:

g e

* Att klase yra laikoma auk$giausia, ji nurodo energijos beveik nevartoiantj pastatg,
G klase nurodo energiskai neefektyvy pastatg

“raifiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo plote:

Neatsinaujinan&ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?* metai): 89.66
Atsinaujinangios pirmings energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 117.30 TTTT
wmll/letiniq atsinaujinan.éios. Pirfﬂil"léS e_ne(gijos sqna_l_Jdu santykio su metinémis 3.2;»
neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: i
= Silumings energijos sgnaudos pastatui Siidyti, kWh/(m?>-metai): 82.07
Silumings energijos sanaudos pastatui vésinti, kWh/(m? metai): a8/ TTTITHITE
Silumings energijos sanaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti, KWh/{m?-metai): 56.35
Sumines elektros energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 2213
VL% - Elektros energijos sgnaudos patalpy apévietimui, kWh/(m? metai): 4.05 /
Pastato j aplinkg iSmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m?-metai): 17.60 }
oJ Sertifikavimo eksperto pastabos:
:;; v:'ﬁ itdavimo data : 2020-08-26 Serti‘ikato galiojimo terminas: 2030-08-26
™ ‘ : ’/7
—i St : AT i SO
i serlifikatg isdave —~ Atestato
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0637-00100

2 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unjkalus pastato n[;vn;é}is: 3895-9000-8014

Pastato adresas: Vasayio 16-osios g. 11, 65191 Varenos sen., Varénos r. sav.
Paslalo (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastalo (jo dalies) sildomas plotas, m? 375.19

Viso paslatq‘éild;)h_alsﬁplotas, m?* 375.19

Pastato (jo dalies) energ|n|o naudmgumo klase ]

METINES RODIKLIU VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo da‘hes) pirminés energijos sanaudos

Normines neatsinaujinang&ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 255.39
_____ Atskaitinés neatsinaujinan¢ios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 377.95
_ Skai€iuojamosios neatsinaujinan¢ios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m?metai): 89.66
§ Skaiciuojamosios atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 117.30
Skaitiuojamyjy metiniy atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 3.26
neatsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.:

Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normines Atskaitines Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 118.81 179.56 22.98
Atsmaupnanéms pirminés energuos kWh/(m2 metai): - - 67.30
' Silumines energijos, kWh/(m ‘metai): 91.39 137.07 - 8207
Energijos sagnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: : Norminés Atskaitines Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinangios pirminés energijos, kWh/(m‘metai):% 0 ’ 0 3.64
Atsinaujinan¢ios pirminés energijos, kWh/(m? metai): - - 127
Silumines energijos, kWh/(m2~metai):§ 0 5 0 443
Energijos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitinés Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinancios pxrmmes energijos, kWh/(m?: metal) 2 67.59 1 129.38 15.78
Atsmaupnaknuélo; pirminés energijos, kWh/(m?*: meta|). - - 4821
Silumines energijos, KWh/(m? metai): 51.99 ’ 8402 | 5635
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): ; Normines Atskaitines Skaiéiuojémdsios
Neatsmaupnanélos plrmmes energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?*: metal) i 69.00 i 69.00 50.90
Atsmaupnanaos pirminés energijos sumines sgnaudos, KWh/(m?* metai): - ' . 379
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metal).é 30.00 30.00 - 2213
.‘E‘[ékf}OS energijos sgnaudos patalpy ap$vietimui, kWh/(m‘metai):é 13.50 , 13.50 | 4.05

Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami $ilumos $altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Sildomi plotai, m?:
375.19

Silumos altiniai:
Sil. 8altinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org éaldanélq jrenginiy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jie naudo;aml
Ora $aldangiy jrenginiy tipas: '
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo 5|stemq tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudOJamos
Vedinimo sistemos tipas:
Pastate (jo dalyse) karstam buitiniam vandeniui ruo$ti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kunuose jie naudojami:

Sildomi plotai, m2

Sildomi plotai, m?:

Karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m2:
Sil.8altinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas 375.19
Pastato apllnka i$metamas COz2 klekls (kgCOz/(m metal) ) 1760
- Pastato (jo dalles) sandarumo skai¢iavimo duomenys karta| per valanda - ,092 o
Nuorodos |§samesne| informacijai gauti apie pastato (jo dalies) W‘flwp?t:g'lt;t "
www .atnaujinkbusta.it;
ekonomigkai efektyvy energinio naudingumo gerinima; o ana i
Sertifikato i§davimo data: 2020-08-26 Sertifikato galiojimo terminas: 7 2030-08-26
/ et
Sertifikatg iSdave < Atestato
Nr.0637

ekspertas



Pastato energijos sgnaudy skaiiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0637-00100

Eil. Energijos sgnaudy apibadinimas Skaigiuojamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas* 12.74

2. Silumos nuostoliai per pastato stogg* 8.38

3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su igore* 0.00

4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:

4.1 - per grindis ant grunto* 0.00

4.2 - per horizontaliai pakragé&iuose apéiltintas grindis ant grunto* 0.00

4.3 - per vertikaliai pakra3giuose apsiltintas grindis ant grunto* 9.98

4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakra&iuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00

45 - per $ildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0.00

4.6 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy* 0.00

4.7 - per grindis virs nesildomy vedinamy raisiy* 000

5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas 20.39
skaidrias atitvaras*

6. Silumos nuostoliai per pastato i$orines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy 4.57
del dury varstymo*

s Silumos nuostoliai per pastato ilginius iluminius tiltelius* 8.70

8. Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo* 17.30

9. Silumos nuostoliai dél virsnormings i$orés oro infiltracijos* 0.00

10.  Silumos pritekegjimai i§ iSorés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 46.31

1. Vidiniai $ilumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu 34.25

12. . Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 47.60
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos i8siskyrimai

13. . Suminés elektros energijos sgnaudos pastate 2213

14.  Elektros energijos sgnaudos patalpy apvietimui 4.05

15. | Siluminés energijos sgnaudos kardtam vandeniui ruoti 56.35

16. | Silumines energijos sgnaudos pastatui Sildyti 82.07

17. | Silumines energijos sgnaudos pastatui vésinti 4.43

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.
— .
Pastaty energinio naudingumo Darius Pupliauskas ’// Lh "Z-"‘ '/ﬁtfgéa;?

sertifikavimo ekspertas
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0637-00100

sertifikavimo ekspertas

(P g

Eil. Priemonés pastato (jo dalies) energiniam Siluminés energijos Siluminés energijos
Nr. naudingumui gerinti kiekis, kurj galima dalis nuo dabartiniu
sutaupyti pastato metu pastato
(jo dalies) sildomo (jo dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame energijos kiekio, kurig |
metre per metus, galima sutaupyti |
jdiegus priemone, jdiegus priemone
kWh/(m?-metai)
1. | Pastato sieny apSsiltinimas, kad visy sieny $ilumos perdavimo 0.00 0.00
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
2. | Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo 0.00 0.00
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
3. | Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, ap$iltinimas, kad visy 0.00 0.00
perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
4. | Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos 0.00 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
5. | Horizontaliai pakra$¢iuose ap$iltinty grindy ant grunto 0.00 0.00
apsiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui
6. | Vertikaliai pakrasciuose apSiltinty grindy ant grunto apS$iltinimas, 0.00 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui
7. | Vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apSiltinty grindy ant 0.00 0.00
grunto ap$iltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui
8. | Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, ap$iltinimas, 0.00 0.00
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui
9. | Grindy vir§ védinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy Silumos 0.00 0.00
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
10. | Grindy vir$ nesildomy veédinamy rasiy ap$iltinimas, kad jy 0.00 0.00
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases
pastatui
11. | Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C 0.00 0.00
klasés pastatui
12. | Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkan&iomis 0.97 0.01
reikalavimus C klasés pastatui
13. | Pastato karsto buitinio vandens ruogimo sistemos 4.36 0.05
rekonstravimas, kad $iluminés energijos sgnaudos kar§tam
vandeniui ruoéti atitikty reikalavimus C klasés pastatui
14. | Energijos sgnaudy $ildymui sutaupymas, jei pastato $ildymo 0.00 0.00
j sistema bty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
15. | Minimalus $iluminés energijos pastatui $ildyti sutaupymas, jeigu 0.00 0.00
pastatas atitikty C energinio naudingumo klasg ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui
-] -
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