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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0314-0735

Unikalus pastato Nr.: 3896-2001-8015
Pastato adresas: Vasario 16-osios g. 6, Varena, Varenos r. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 598,45 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas | klases™ ; /
naudingumo klasé:

* A++ klase yra laikoma auks&iausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastata, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

SkaiCiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 138,32 kWh/(m?*xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 96,27 kWh/(m?*xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2015-02-18

Sertifikato galiojimo terminas: " 2025-02-18

Sertifikatg Atestato

iSdave ekspertas —— A?ndnus Kirklys Nr.0314

UAB "KA projektai"
Andrius Kirklys



Pastato energijos sgnaudy skai¢iavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0314-0735

Eil. Energijos sgnaudy apibtdinimas Skai¢iuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 16,62
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 11,75
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas viré nesildomy risiy ir pogrindziy 495
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 11,561
5.2 |- per horizontaliai pakra&ciuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto O,OOI
5.5 |- per sildomo rlsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
6 |Silumos nuostoliai per pastato langus 28,72
7 |Silumos nuostoliai per pastato isorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy del 2,29
dury varstymo |
8 |Silumos nuostoliai per pastato ilginius siluminius tiltelius 24,22
9 |Silumos nuostoliai del i$oriniy j&jimo dury varstymo 0,23
10 |Energijos sgnaudos pastato védinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai dél virénormines iSorés oro infiltracijos 4,35
12 |Silumos pritekejimai j pastatg i$ iSorés 21,71
13 |Vidiniai silumos i$siskyrimai pastate -14,121
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21 ,OOK
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 21,05
16 |Energijos sgnaudos pastato sildymui 96,27
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 138,32
18 |Silumos pritekéjimai | pastatg (papildoma informacija) -35,03|

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:-

Andrius Kirklys,

atestato Nr.0314

UAB "KA projektai"

Andrius Kirklys



